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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX
Projet : 

Maitre d'ouvrage : 
Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance : CARRIERE NGOMO KAMANYOLA

Date du prélèvement : 13 / 10 / 2021

Description de l'échantillon : Concassé 10/14 mm @ Roche de Couleur Noirâtre

Tamis

C D

37.5 mm 25.0 mm

25.0 mm 19.0 mm

19.0 mm 12.5 mm

12.5 mm 9.5 mm

9.5 mm 6.3 mm 2500 ± 10

6.3 mm 4,75 mm 2500 ± 10

4.75 mm 2,36 mm 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10

8 6

Lab. Ref. N°

Echantillon N°

Granulo

Poids échantillon  (m1)

Poids réfus tamis 1,6 mm  (m2)

Poids passant tamis 1,6 mm (m1 - m2)

Coefficient

Los Angeles

OBSERVATIONS

14.10.2021

ESSAI "LOS ANGELES"
( ASTM D 131 - 01 )

Opérateurs :
Jonathan KIVAWIRA

Passant Réfus A B

1250 ± 25

1250 ± 25

1250 ± 25 2500 ± 10

1250 ± 25 2500 ± 10

Total 5000  ± 10 5000 ± 10

Nombres de boulets 12 11

Date RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

1

A

5002.9

4075.7

927.2

18.5

Platini PITSHAWOTO

SAFRICASSAFRICASSAFRICAS
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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX
Projet : 

Maitre d'ouvrage : 
Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance : CARRIERE kiliba

Date du prélèvement : 13 / 10 / 2021

Description de l'échantillon : Concassé 10/14 mm @ Moellon de couleur Blanchâtre

Tamis

C D

37.5 mm 25.0 mm

25.0 mm 19.0 mm

19.0 mm 12.5 mm

12.5 mm 9.5 mm

9.5 mm 6.3 mm 2500 ± 10

6.3 mm 4,75 mm 2500 ± 10

4.75 mm 2,36 mm 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10

8 6

Lab. Ref. N°

Echantillon N°

Granulo

Poids échantillon  (m1)

Poids réfus tamis 1,6 mm  (m2)

Poids passant tamis 1,6 mm (m1 - m2)

Coefficient

Los Angeles

OBSERVATIONS

14.10.2021

ESSAI "LOS ANGELES"
( ASTM D 131 - 01 )

Opérateurs :
Jonathan KIVAWIRA

Passant Réfus A B

1250 ± 25

1250 ± 25

1250 ± 25 2500 ± 10

1250 ± 25 2500 ± 10

Total 5000  ± 10 5000 ± 10

Nombres de boulets 12 11

Date RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

1

A

5005.7

3192.5

1813.2

36.2

Platini PITSHAWOTO

SAFRICASSAFRICASSAFRICAS
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I. INTRODUCTION 

Le laboratoire de Sols et Matériaux de la SAFRICAS GOMA a 

réceptionné aux dates du 13 octobre 2021 et 21 octobre 2021 les échantillons de 

moellon provenant des carrières de NGOMO KAMANYOLA, KILIBA et LUVUNGI / 

KANGANYORO RUZIZI et les échantillons de sol de gîte d’emprunt de KILIBA. Et il  a 

procédé aux différents essais et analyses de ces échantillons conformément à la 

demande du client.  

 

II. TYPE D’ESSAIS REALISES 

Suivant la demande du client, nous avons réalisé les essais suivant dans 

les respects de règles normatifs en vigueurs, il s’agit d’essai d’ : 

1. Analyse Granulométrique de l’échantillon de gîte d’emprunt de KILIBA ; 

2. La limite d’atterberg de l’échantillon de gîte d’emprunt de KILIBA  ; 

3. Proctor Modifié de l’échantillon de gîte d’emprunt de KILIBA  ; 

4. Poids Spécifique de refus des éléments supérieurs de 20mm de l’échantillon de 
gîte d’emprunt de KILIBA  ; 

5. CBR à 3 énergies de compactage et après 4 jours d’immergé de l’échantillon de 
gîte d’emprunt de KILIBA ; 

6. Essai Los Angeles des roches de 3 différentes carrières. 

 

III. RESULTATS OBTENUS 
 

Les résultats de différents essais sont présentés à l’annexe du présent 
rapport, cependant, nous avons donné dans le tableau ci – dessous la synthèse de ces 

résultats. 

 

N° Essais réalisés Carrière et Gîte 

d’emprunt de 
KILIBA 

Carrière de 

NGOMO K. 

Carrière 

LUVUNGI / 

KANG. 

1 Analyse Granulométrique (Dmax en 

mm / Fine en %) 

63 / 11,4 – – 

2 Limite d’Atterberg (LL / IP) en % 27,2 / 

Indéterminée 

– – 

3 Poids Spécifique en g/cm3 2,63 – – 

4 Proctor Modifié (densité sèche max / 

teneur en eau opt.) 

2,25g/cm3 / 

5,8 % 

– – 

5 CBR à 4 jours d’immersion (à 95 / 

98 OPM) en % 

70 / 153 – – 

6 Los Angeles en % 36,2 18,5 13,1 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

Au vue de tous des résultats obtenus, nous concluons et recommandons ce qui suit : 

1. Le matériau de gîte d’emprunt de KILIBA est constitué de graveleux latéritique 
non plastique présentant de très bonne portance CBR et de gonflement 

quasiment nul à 100 % de l’Optimum Proctor Modifié (OPM), il peut être 

utilisé comme matériaux de la couche de remblai, couche de fondation et 

couche de base. 

 

2. Les carrières de NGOMO KAMANYOLA et de LUVUNGI / KANGANYORO 

RUZIZI présentent de bonnes roches dont la résistance à l’abrasion et 

fragmentation au choc mesurer à l’aide de l’essai Los Angeles est acceptable, ils 
peuvent donc être utilisés dans la production de bétons hydrauliques, bétons 

bitumineux, enduits superficiels, couche de base en concassé 0/31,5mm et autres 

usages de travaux de génie civil une fois concassés selon les granulométriques 

exigées. 

 

 

 

 

 

Fait à Goma, le 02 / 11 / 2021 

 

                                                                    PITSHAWOTO Platini 

 

                                                               Responsable laboratoire SAFRICAS Goma 
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LABORATOIRE DES SOLS ET DES MATERIAUX

Projet :

            

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Gîte d'Emprunt de 

KILIBA
11,4 32?4 18 27,2

Indétermi

née
0,0

A - 1 /        

A - 1 - a 
Grave Latéritique 

Bon Matériaux pour couche 

de Fondation et de Base

PITSHAWOTO Platini

MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

CLASSIFICATION DU SOL SELON  AASHTO

RESPONSABLE LAORATOIRE

Limite 

de 

Liquid.   

(LL) 

(%)

Indice de 

Plastic.   

(IP) (%)

Appélation Appréciation Remarques
CLASSE / 

Sous CLASSE
Provenance

Passant de 

2mm  %

Passant de 

0,420mm         

%

Gonflement 

(%)

Passant de 

0,075mm       

%

SAFRICAS



QSF-229

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance de l'échantillion Description de l'échantilion :

Date de prélèvement  : 

TAMIS REFUS

mm %

80,000 0,0
63,000 7,6

50,000 6,2

37,500 5,1

26,500 3,7 100

20,000 3,5 100

13,200 7,1 95

4,750 19,0 85
2,000 15,2 60

0,425 14,1 30

0,075 6,9 8
Fond 0,0
Total 1,60

Poids de Fines  (g) Fines  (%)

l' échantilion 1263,5 11,4

Date:

28.10.2021

Jonathan KIVAWIRA

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
                                          ( ASTM C 136 - 01 &  ASTM C 117 - 95 ) Opérateurs  :

Didier MUFENGE

GITE D'EMPRUNT KILIBA

Graveleux Latéritique
18/10/2021

REFUS TAMISAT FUSEAU  GRANULOMETRIQUE 

g % %

0,0 100,0
848,9 92,4

693,2 86,1

571,1 81,0

409,7 77,3

389,8 73,8

789,0 66,7

2 114,8 47,6
1 693,3 32,4

1 567,2 18,3

766,3 11,4
1,3

9844,6

11109,3
Poids après lavage sur tamis 0.080 mm (g)

9845,8

Tamis    ( mm)

RESPONSABLE LABORATOIRE MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE 

PITSHAWOTO Platini

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet :

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance  de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA

Date de prélèvement : 10 /10 / 2021

Nature de l'échantillon : Graveleux Latéritique

Pourcentage de refus au tamis  0,425 mm ……
Etat matériau (sol)  : teneur en eau naturelle, sèche à l'air libre, non connu.  Sol imbibé    24 h

Essai

Essai No. 1 2 3 4 5 1 2 3

No de pèse - filtre 21 C O 31 X

Poids total humide g 31,6 33,8 35,3 37,6 38,4

Poids total sec g 29,2 30,8 31,8 33,4 33,8

Poids de la tare g 18,3 18,3 18,4 18,4 18,5

Poids d'eau g 2,4 3,0 3,5 4,2 4,6 0,0 0,0 0,0

Poids matériau sec g 10,9 12,5 13,4 15,0 15,3 0,0 0,0 0,0

Teneur en eau % 22,0 24,0 26,1 28,0 30,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Lecture initiale mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lecture finale mm 15,1 17,0 19,0 20,8 22,7

Pénétration mm 15,1 17,0 19,0 20,8 22,7

Résultats :

Limite de liquidité LL Classification du sol

Limite de plasticité LP

Indice de plasticité IP

25.10.2021

( ASTM D 4318 - 05 )
Didier MUFENGE

Jonathan KIVAWIRA

27,20

Date:

PITSHAWOTO Platini

MAITRE D'ŒUVRE 

INDEFINIE

#VALEUR!

INDEFINIE

#DIV/0!

RESPONSABLE LABO MAITRE D'OUVRAGE

Limite de liquidité

QSF-204

LIMITES D'ATTERBERG
(Méthode du Pénétromètre à cone)

Opérateurs  :

Limite de plasticité

12

14

16

18

20

22

24

26

20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Teneur en eau      ( % ) 

P
én

ét
ra

ti
o
n
  
( 

m
m

 )
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LABORATOIRE DES SOLS ET MATERIAUX
Projet : 

Maitre d'ouvrage : 
Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance de matériaux : Gite d'emprunt de KILIBA Description de l'échantillon :

Date déchantillonage : 18/10/2021 Graveleux Latéritique

Echantillon n° 1

Essai n° 1

Conteneur n°

A Poids de l'échantillon sec (séché à l'étuve) g 2869,8

B Poids de l'échantillon (Saturé et superficiellement sec) g 2873,4

C Poids échantillon dans l'eau g 1781,4

Sd Masse volumique relative  (OD) = A/(B-C) g/cm³ 2,63

Ss Masse volumique relative (SSD) = B/(B-C) g/cm³ 2,63

Sa Masse volumique relative apparente = A/(A-C) g/cm³ 2,64

Ab Coefficient d'Absorption = 100*(B-A)/A 0,13

Remarques: 

30.10.2021

Date RESPONSABLE LABO

FSQ - 503

MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

POIDS SPECIFIQUE ET COEFFICIENT D'ABSORPTION

(Granulat grossier)

Réfus du Tamis de 20mm de 



QSF-212
LABORATOIRE DES SOLS ET MATERIAUX
Projet : Page ,1/2

Opérateurs :

Didier MUFENGE

Maitre d'ouvrage : Jonathan KIVAWIRA

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance matériaux : GITE D'EMPRUNT DE  KILIBA Description de l'échantillon

Date de prélèvement

Mode de Compactage Contrôlé par :

4,5 kg rammer coups 5 couches

Single / separate samples Mission de contrôle :  

Réfus sur le tamis 20mm : 12300 gr Poids échant, 60103 gr Date :

Test No. 1 4 6 7

Volume de moule cm
3

2103,0 2103,0 2103 2 103

Poids total humide gr 10170,4 10259,2 15909 ####

Poids de moule gr 5488,6 5488,6 5488,6 5 489

Poids échantillon humide gr 4681,8 4770,6 10420 5271

Densité humide gr/cm
3

2,23 2,27 4,96 2,51

Conteneur  N° S 9 5A

Poids humide + conteneur gr 149,6 113 1025 ####

Poids sec + conteneur gr 145,2 105,6 943 ####

Poids conteneur gr 36 32,3 532 906,1

Poids d'eau gr 4,4 7,4 82 60,1

Poids échantillon sec gr 109,2 73,3 411 299,1

Teneur en eau % 4,0 10,1 20,0 20,1

Densité sèche gr/cm
3

2,14 2,06 4,13 2,09

Poids Spécifique 0/20 gr/cm
3

Densité sèche maxim 2,17 gr/cm
3

Teneur en eau optimale 6,0 %

ESSAI PROCTOR MODIFIE

Graveleux Latéritique

18/10/2021

55

( ASTM D 1557 - 00 )

24/10/2021

2 3

2103,0 2103,0

10327,7 10330,3

5488,6 5488,6

4839,1 4841,7

2,30 2,30

P3 F

127,1 122,3

121,8 115,7

33,7 33,5

5,3 6,6

88,1 82,2

6,0 8,0

2,17 2,13

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

Teneur en eau ( % ) 

SAFRICAS
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QSF-212

LABORATOIRE DES SOLS ET MATERIAUX

Projet : Page ,2/2

Didier MUFENGE

Maitre d'ouvrage : Jonathan KIVAWIRA

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance matériaux : GITE D'EMPRUNT DE  KILIBA Description de l'échantillon

0

Date de prélèvement

0

Mode de Compactage Contrôlé par :

4,5 kg rammer coups 5 couches 0 0

Single / separate samples Mission de contrôle :  

Réfus sur le tamis 20mm : Poids échant, 60103 gr Date : 

m

100

Où :

m DSM

100 PS

Où Densité Sèche Maximum OPM du matériaux 0/D, exprimée en g/cm3

Densité Sèche Maximum OPM du matériaux  0/20, exprimée en g/cm3

Poids spécifique des éléments supérieurs à 20mm

,= 60102,6 g

,= 12300,3 g

,= 20,47 %

,= 6,0 %

,= 5,8 %

,= 2,17 g/cm
3

,= 2,25 g/cm
3

Correction for particles retained on 20mm sieve MDDc=

Date

24/10/2021

ESSAI PROCTOR MODIFIE

Opérateurs

Graveleux Latéritique

18/10/2021

55

( ASTM D 1557 - 00 )

12300,3 24/10/2021

Correction pour les matériaux comportant moins de 30% d'élément superieur à 20mm

Poids spécifique des éléments supérieurs à 20mm 2,63 g/cm3

Pour la teneur en eau

TEO ' = TEO - ∆ TEO  ∆ TEO =

TEO ' Teneur en eau optimum corrigé exprimée en pourcentage

TEO Teneur en eau optimum déterminée de 0/20 exprimée en pourcentage

m Proportion de la fraction 20/D dans le matériaux, exprimé en pourcentage

Pour la Densité Sèche Maximum

DSM ' =
DSM

1+  , - 1

DSM '

DSM

PS

m Proportion de la fraction 20/D dans le matériaux, exprimé en pourcentage

Poids Total de l'échantillon 

Poids du réfus sur le tamis 20mm

m

TEO

Corrigé TEO '

DSM

Corrigé DSM '

Corrigé DSM ' = 2,25 g/cm
3 Corrigé TEO ' = 5,8 %

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE 

SAFRICAS



LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021
Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité avant immersion Teneur en eau avant immersion Haut

Moule N° Vase N° F3

Poids total humide (g) Poids humide + Tare (g) 135,4

Poids du moule (g) Poids sec + Tare (g) 129,6

Poids échantillon humide (g) Poids de la tare (g) 34,2

Volume du moule (cm
3
) Poids d'eau (g) 5,8

Densité humide (g/cm
3
) Poids échantillon sec (g) 95,4

Teneur en eau (%) Teneur en eau (%) 6,1

Densité sèche (g/cm
3
) Moyenne (%)

Coefficient anneau  kN/div. : 0,2083

Pénétr. Pénétr.

   (mm) Haut Bas Haut Bas Haut Bas    (mm) Haut Bas Haut Bas Haut

0,25 0,01 0,2083 4,00 0,98 20,8695

0,50 0,03 0,6249 4,25 1,12 23,9130

0,75 0,06 1,2499 4,50 1,22 26,1363

1,00 0,10 2,0833 4,75 1,31 28,1818

1,25 0,15 3,1249 5,00 1,40 30,2083 37,00

1,50 0,21 4,3749 5,25 1,54 33,1249

1,75 0,28 5,8695 5,50 1,68 36,0869

2,00 0,34 7,1739 5,75 1,76 37,8260

2,25 0,42 8,9130 6,00 1,87 40,2000

2,50 0,52 11,0869 16,00 6,25 1,93 41,4000

2,75 0,58 12,3913 6,50 2,10 44,8000

3,00 0,66 14,1304 6,75 2,17 46,2499

3,25 0,74 15,8333 7,00 2,24 47,7083

3,50 0,82 17,4999 7,25 2,28 48,5416

3,75 0,90 19,1666 7,50

Détermination de gonflement et absorption Teneur en eau après immersion Haut

Surcharge g 4480,1 Vase N° V

Comparateur lecture après immersion mm 0,00 Poids humide + Tare (g) 117,9

Comparateur lecture avant immersion mm 0,00 Poids sec + Tare (g) 112,5

Gonflement mm 0,00 Poids de la tare (g) 36,6

Poids du sol et moule apres immersion (g) 10980 Poids d'eau (g) 5,4

Poids du sol et moule avant  immersion (g) 10961 Poids échantillon sec (g) 75,9

Poids d'eau (g) 19,7 Teneur en eau (%) 7,1

Description de l'échantillon: Graveleux Latéritique Temps Immersion : 4

Méthode de compactage: 55 coups 5 couches Dame : 4,54 Kg

Observation :

RESPONSABLE LABO

                                   ( ASTM D 1883 - 99 )

QSF-220

Date:

PITSHAWOTO Platini01/11/2021

MAITRE D'OUVRAGEMAITRE D'ŒUVRE 

Opérateurs  :

Jonathan KIVAWIRA

Bas

jours

Correct. (kN)

Bas

6,1

ESSAI  C.B.R.

Comparat. lecture Force (kN) Correct. (kN) Comparat. lecture Force (kN)

Bas

2,17

Didier MUFENGE 

06

10960,7

6150,0

4810,7

2091,3

2,30

SAFRICASSAFRICAS



LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021
0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité avant immersion Teneur en eau avant immersion Haut

Moule N° Vase N° XX

Poids total humide (g) Poids humide + Tare (g) 139,6

Poids du moule (g) Poids sec + Tare (g) 133,7

Poids échantillon humide (g) Poids de la tare (g) 35,3

Volume du moule (cm
3
) Poids d'eau (g) 5,9

Densité humide (g/cm
3
) Poids échantillon sec (g) 98,4

Teneur en eau (%) Teneur en eau (%) 6,0

Densité sèche (g/cm
3
) Moyenne (%)

Coefficient anneau  kN/div. : 0,2083

Pénétr. Pénétr.

   (mm) Haut Bas Haut Bas Haut Bas    (mm) Haut Bas Haut Bas Haut

0,25 0,01 0,2083 4,00 0,96 20,4347

0,50 0,02 0,4166 4,25 1,04 22,1739

0,75 0,04 0,8333 4,50 1,11 23,6956

1,00 0,06 1,2499 4,75 1,17 25,0000

1,25 0,10 2,0833 5,00 1,23 26,3636 30,50

1,50 0,14 2,9166 5,25 1,30 27,9545

1,75 0,18 3,7499 5,50 1,35 29,0909

2,00 0,24 5,0000 5,75 1,41 30,4166

2,25 0,31 6,5217 6,00 1,45 31,2499

2,50 0,38 8,0434 15,00 6,25 1,51 32,4999

2,75 0,42 8,9130 6,50 1,56 33,5416

3,00 0,56 11,9565 6,75 1,61 34,5833

3,25 0,64 13,6956 7,00 1,64 35,2173

3,50 0,74 15,8333 7,25 1,69 36,3043

3,75 0,86 18,3333 7,50 1,72 36,9565

Détermination de gonflement et absorption Teneur en eau après immersion Haut

Surcharge g 4479,9 Vase N° F

Comparateur lecture après immersion mm 0,04 Poids humide + Tare (g) 136,3

Comparateur lecture avant immersion mm 0,00 Poids sec + Tare (g) 128,9

Gonflement mm 0,04 Poids de la tare (g) 33,5

Poids du sol et moule apres immersion (g) 10860,0 Poids d'eau (g) 7,4

Poids du sol et moule avant  immersion (g) 10823,1 Poids échantillon sec (g) 95,4

Poids d'eau (g) 36,9 Teneur en eau (%) 7,8

Description de l'échantillon: Graveleux Latéritique Temps Immersion : 4

Méthode de compactage: 25 coups 5 couches Dame : 4,54 Kg

Observation :

QSF-220

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

                                   ( ASTM D 1883 - 99 )

Jonathan KIVAWIRA

Bas

05

10823,1

6120,8

4702,3

2089,1

2,25

6,0

2,12

Comparat. lecture Force (kN) Correct. (kN) Comparat. lecture Force (kN) Correct. (kN)

Bas

Bas

jours

Date: MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGERESPONSABLE LABO

01/11/2021 PITSHAWOTO Platini

SAFRICASSAFRICAS



LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Entreprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021
0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité avant immersion Teneur en eau avant immersion Haut

Moule N° Vase N° P3

Poids total humide (g) Poids humide + Tare (g) 131,7

Poids du moule (g) Poids sec + Tare (g) 126,1

Poids échantillon humide (g) Poids de la tare (g) 33,5

Volume du moule (cm
3
) Poids d'eau (g) 5,6

Densité humide (g/cm
3
) Poids échantillon sec (g) 92,6

Teneur en eau (%) Teneur en eau (%) 6,0

Densité sèche (g/cm
3
) Moyenne (%)

Coefficient anneau  kN/div. : 0,2083

Pénétr. Pénétr.

   (mm) Haut Bas Haut Bas Haut Bas    (mm) Haut Bas Haut Bas Haut

0,25 0,04 0,8333 4,00 0,44 9,3478

0,50 0,06 1,2499 4,25 0,45 9,5652

0,75 0,10 2,0833 4,50 0,47 10,0000

1,00 0,12 2,4999 4,75 0,49 10,4347

1,25 0,15 3,1249 5,00 0,50 10,6521 10,65

1,50 0,19 3,9583 5,25 0,52 11,0869

1,75 0,22 4,5833 5,50 0,53 11,3043

2,00 0,24 5,0000 5,75 0,56 11,9565

2,25 0,28 5,8695 6,00 0,58 12,3913

2,50 0,31 6,5217 6,52 6,25 0,58 12,3913

2,75 0,33 6,9565 6,50 0,58 12,3913

3,00 0,35 7,3913 6,75 0,58 12,3913

3,25 0,37 7,8260 7,00 0,59 12,6086

3,50 0,40 8,4782 7,25 0,59 12,6086

3,75 0,42 8,9130 7,50 0,60 12,6086

Détermination de gonflement et absorption Teneur en eau après immersion Haut

Surcharge g 4481,2 Vase N° XX

Comparateur lecture après immersion mm 0,16 Poids humide + Tare (g) 162,4

Comparateur lecture avant immersion mm 0,00 Poids sec + Tare (g) 152,4

Gonflement mm 0,16 Poids de la tare (g) 35,3

Poids du sol et moule apres immersion (g) 10665 Poids d'eau (g) 10

Poids du sol et moule avant  immersion (g) 10585 Poids échantillon sec (g) 117,1

Poids d'eau (g) 80,4 Teneur en eau (%) 8,5

Description de l'échantillon: Graveleux Latéritique Temps Immersion : 4

Méthode de compactage : 10 coups 5 couches Dame : 4,54 Kg

Observation :

QSF-220

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

                                   ( ASTM D 1883 - 99 )

Jonathan KIVAWIRA

Bas

03

10585,0

6142,9

4442,1

2084,6

2,13

6,0

2,01

Comparat. lecture Force (kN) Correct. (kN) Comparat. lecture Force (kN) Correct. (kN)

Bas

Bas

jours

Date: MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGERESPONSABLE LABO

01/11/2021 PITSHAWOTO Platini

SAFRICASSAFRICAS



QSF-220 /A

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA

0

coups

Pénétration C.B.R. Teneur en eau Densité C.B.R. Teneur en eau Densité

mm % % g/cm
3

% % g/cm
3

2,50 119,9

5,00 185,6

Date:

01/11/2021

Haut

Jonathan KIVAWIRA

MAITRE D'ŒUVRE 

55

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

MAITRE D'OUVRAGERESPONSABLE LABO

  ( ASTM D 1883 - 99 )

Didier MUFENGE 

0

Bas

PITSHAWOTO Platini

7,1
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QSF-220 /A

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA

0

coups

Pénétration C.B.R. Teneur en eau Densité C.B.R. Teneur en eau Densité

mm % % g/cm
3

% % g/cm
3

2,50 112,4

5,00 153,0

Date:

01/11/2021

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

PITSHAWOTO Platini

25

Haut Bas

7,8

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA

0

  ( ASTM D 1883 - 99 )
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SAFRICAS
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QSF-220 /A

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA

0

coups

Pénétration C.B.R. Teneur en eau Densité C.B.R. Teneur en eau Densité

mm % % g/cm
3

% % g/cm
3

2,50 48,9

5,00 53,4

Date:

01/11/2021

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

PITSHAWOTO Platini

10

Haut Bas

8,5

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA

0

  ( ASTM D 1883 - 99 )

0.0
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SAFRICAS
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QSF-220 /B

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021

0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité Teneur en eau Densité Teneur en eau Gonflement Degré de saturation CBR

g/cm
3

% g/cm
3

% mm % %

2,17 6,1 2,16 7,1 0 185,6

2,12 6,0 2,11 7,8 0,04 153

2,01 6,0 2,00 8,5 0,16 53,4

2,06

C.B.R.   95  %  O.P.M. 88,0 %

Date:

01/11/2021

MAITRE D'OUVRAGEMAITRE D'ŒUVRE 

Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA

  ( ASTM D 1883 - 99 )

Après immersionAvant immersion

Opérateurs  :

0

ESSAI  C.B.R.

RESPONSABLE LABO

PITSHAWOTO Platini

Densité 95% O.P.M.
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QSF-220 /B

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021

0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité Teneur en eau Densité Teneur en eau Gonflement Degré de saturation CBR

g/cm
3

% g/cm
3

% mm % %

2,25 5,9 2,24 6,90 0 185,6

2,21 5,8 2,2 7,6 0,04 153

2,11 5,8 2,1 8,3 0,16 53,4

2,14

C.B.R.   95  %  O.P.M. 70 %

Date:

01/11/2021

ESSAI  C.B.R.
Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA

0

Avant immersion Après immersion

  ( ASTM D 1883 - 99 )

Densité 95% O.P.M.

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

PITSHAWOTO Platini

(Avec correction)
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QSF-220 /B

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021

0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité Teneur en eau Densité Teneur en eau Gonflement Degré de saturation CBR

g/cm
3

% g/cm
3

% mm % %

2,17 6,1 2,16 7,1 0 185,6

2,12 6,0 2,11 7,8 0,04 153

2,01 6,0 2,00 8,5 0,16 53,4

2,13

C.B.R.   98  %  O.P.M. 159,0 %

Date:

01/11/2021 PITSHAWOTO Platini

Avant immersion Après immersion

Densité 98% O.P.M.

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

ESSAI  C.B.R.
  ( ASTM D 1883 - 99 ) Opérateurs  :

Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA
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QSF-220 /B

LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  
Enterprise  :

Provenance de matériau : GITE D'EMPRUNT DE KILIBA Prélèvement du 18 / 10 / 2021

0 Date compactage : 27 / 10 / 2021

Densité Teneur en eau Densité Teneur en eau Gonflement Degré de saturation CBR

g/cm
3

% g/cm
3

% mm % %

2,25 5,9 2,24 6,90 0 185,6

2,21 5,8 2,2 7,6 0,04 153

2,11 5,8 2,1 8,3 0,16 53,4

2,21

C.B.R.   98  %  O.P.M. 153 %

Date:

01/11/2021 PITSHAWOTO Platini

Densité 98% O.P.M.

RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

0

Avant immersion Après immersion

ESSAI  C.B.R.
(Avec correction) Opérateurs  :

  ( ASTM D 1883 - 99 ) Didier MUFENGE 

Jonathan KIVAWIRA
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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  

Entreprise  :

Provenance : CARRIERE KILIBA

Date du prélèvement : 13 / 10 / 2021

Description de l'échantillon : Concassé 0/31,5 mm @ Moellon de couleur Blanchâtre

Tamis

C D

37.5 mm 25.0 mm

25.0 mm 19.0 mm

19.0 mm 12.5 mm

12.5 mm 9.5 mm

9.5 mm 6.3 mm 2500 ± 10

6.3 mm 4,75 mm 2500 ± 10

4.75 mm 2,36 mm 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10

8 6

Lab. Ref. N°

Echantillon N°

Granulo

Poids échantillon  (m1)

Poids réfus tamis 1,6 mm  (m2)

Poids passant tamis 1,6 mm (m1 - m2)

Coefficient

Los Angeles

OBSERVATIONS

14.10.2021 Platini PITSHAWOTO

Date RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

1

A

5005,7

3192,5

1813,2

36,2

Total 5000  ± 10 5000 ± 10

Nombres de boulets 12 11

1250 ± 25

1250 ± 25

1250 ± 25 2500 ± 10

1250 ± 25 2500 ± 10

ESSAI "LOS ANGELES"

( ASTM D 131 - 01 )

Opérateurs :

Jonathan KIVAWIRA

Passant Réfus A B

SAFRICASSAFRICASSAFRICAS
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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  

Entreprise  :

Provenance : CARRIERE NGOMO KAMANYOLA

Date du prélèvement : 13 / 10 / 2021

Description de l'échantillon : Concassé 0/31,5 mm @ Roche de Couleur Noirâtre

Tamis

C D

37.5 mm 25.0 mm

25.0 mm 19.0 mm

19.0 mm 12.5 mm

12.5 mm 9.5 mm

9.5 mm 6.3 mm 2500 ± 10

6.3 mm 4,75 mm 2500 ± 10

4.75 mm 2,36 mm 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10

8 6

Lab. Ref. N°

Echantillon N°

Granulo

Poids échantillon  (m1)

Poids réfus tamis 1,6 mm  (m2)

Poids passant tamis 1,6 mm (m1 - m2)

Coefficient

Los Angeles

OBSERVATIONS

14.10.2021 Platini PITSHAWOTO

Date RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

1

A

5002,9

4075,7

927,2

18,5

Total 5000  ± 10 5000 ± 10

Nombres de boulets 12 11

1250 ± 25

1250 ± 25

1250 ± 25 2500 ± 10

1250 ± 25 2500 ± 10

ESSAI "LOS ANGELES"

( ASTM D 131 - 01 )

Opérateurs :

Jonathan KIVAWIRA

Passant Réfus A B

SAFRICASSAFRICASSAFRICAS
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LABORATOIRE DES SOL ET DES MATERIAUX

Projet : 

Maitre d'ouvrage : 

Maitre d'œuvre :  

Entreprise  :

Provenance : CARRIERE DE LUVUNGI / KANGANYRO RUZIZI

Date du prélèvement : 

Description de l'échantillon : Concassé 10/14 mm 

Tamis

C D

37.5 mm 25.0 mm

25.0 mm 19.0 mm

19.0 mm 12.5 mm

12.5 mm 9.5 mm

9.5 mm 6.3 mm 2500 ± 10

6.3 mm 4,75 mm 2500 ± 10

4.75 mm 2,36 mm 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10

8 6

Lab. Ref. N°

Echantillon N°

Granulo

Poids échantillon  (m1)

Poids réfus tamis 1,6 mm  (m2)

Poids passant tamis 1,6 mm (m1 - m2)

Coefficient

Los Angeles

OBSERVATIONS

01.11.2021

Date RESPONSABLE LABO MAITRE D'ŒUVRE MAITRE D'OUVRAGE

1

B

5001,1

4346

655,1

13,1

Total 5000  ± 10 5000 ± 10

Nombres de boulets 12 11

1250 ± 25

1250 ± 25

1250 ± 25 2500 ± 10

1250 ± 25 2500 ± 10

ESSAI "LOS ANGELES"

( ASTM D 131 - 01 )

Opérateurs :

Jonathan KIVAWIRA

Passant Réfus A B

SAFRICASSAFRICASSAFRICAS
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